
дома или квартиры 
из керамических блоков
Porotherm



Вы держите в руках памятку, в которой найдете рекомендации 
производителя керамических блоков Porotherm, для проведения 

качественного ремонта в доме из теплой керамики и дальнейшей 
комфортной жизни в нем.

Преимущества керамических блоков: 

43-53 Дб

Здоровый
микроклимат
в помещении

Блоки производятся
только из натуральной
глины с добавлением
древесных опилок
и воды.



Мы расскажем, как лучше размещать подвесные шкафы, бытовую технику и сан-
техническое оборудование. Вы узнаете, как правильно делать штробление стен,
устройство ниш под разводку, и как возводить внутренние стены и перегородки.



 Эта удобная таблица поможет вам не ошибиться с
выбором крепежа.

Смотрите
видеоинструкцию: 



безударным способом.

Рекомендуем выбирать дюбели с маркировкой «Пригодны для пустотелых кирпи-
чей». Дюбели от 6 до 45 мм толщиной и от 40 до 400 мм длиной можно купить в 
строительных гипермаркетах.











Если большая часть квартиры или дома выполнена из 
керамических блоков, предлагаем использовать их и 
для перегородок, чтобы в помещении был оптималь-
ный температурно-влажностный режим. Для внут-
ренних стен идеально подходят керамические Poro-
therm 25,  Porotherm 25M,  Porotherm 20,  Porotherm 12, 
Porotherm 8.

Летом блоки работают по тому же
принципу, сохраняя в доме прохладу.

Porotherm 25



В качестве адгезионно-контактного слоя по
минеральным обеспыленным основаниям 
рекомендуется применить цементный на- 
брызг или обработать грунтовкой. Площадь 
покрытия керамического основания должна 
быть не менее 60%. Время высыхания мате-
риала - 24 часа. 

В местах стыковки оснований из разнород-
ных материалов необходимо применение 
стеклотканевой сетки с антищелочным по-
крытием - размер ячейки 10х10, либо 9х12
мм и плотность не менее 300 г/м2. Напуск
сетки относительно границы раздела не
менее 200 мм в каждую из сторон.

Смотрите
видеоинструкцию: 



8 800 200 05 04
www.porotherm.ru
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Смотрите обзоры готовых домов 
и квартир из Porotherm:


